
Terremoto Centro Italia 2016 
PROGRAMMA COSTRUZIONI 

  
        
                      

CCEENNTTRROO  DDII  CCOOMMUUNNIITTÀÀ    PPOOLLIIVVAALLEENNTTEE  ““MMAARRTTAA  EE  MMAARRIIAA””  
                                                                    LLOOCC..  PPIIAANN  DDII  CCOONNTTRROO  --  AAMMAANNDDOOLLAA  ((FFMM))     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strutture socio-pastorali caratterizzate da ampi saloni multifunzionali, inseriti in luoghi centrali, accessibili a tutti, i Centri di 
comunità rappresentano luoghi di unione e promozione delle attività sociali, culturali, pastorali e ricreative pensati per 
rafforzare il tessuto sociale ispirato a valori di solidarietà, condivisione e partecipazione.  
 

Localizzazione: Loc. Pian di Contro - Comune di AMANDOLA (FM)  

 

Proprietà terreno: Comune di Amandola (FM) 

Descrizione della 
struttura: 

L’edificio è monopiano con tetto a doppia falda 
sfalzata. Al suo interno, il fabbricato è distrbuito in 
modo funzionale e composto da un grande salone 
polifunzionale di circa 150 mq, per diversi usi (es. 
oratorio, catechismo, cineforum, incontri, funzioni 
religiose…) poi vi sono una grande aula, un ufficio e 
servizi igienici. 

Superficie coperta: 270 mq 

Tipologia 
costruttiva: 

Costruzione prefabbricata con struttura portante in legno del tipo a telaio poggiante su platea  
 in c.a. Le pareti verticali di tamponamento sono isolate con lana di roccia, telo altamente 
traspirante e pannello fenolico ancorato al cappotto esterno. Le pareti esterne sono rivestite in 
maniera diversa in modo da dare ai prospetti un’espressione architettonica modulata: le pareti più 
corte sono rivestite in geopietra  e quelle lunghe con listelli di legno larice (brisoleil). Il tetto in legno 
con travi in abete lamellare è formato da un tavolato in abete nordico di alta qualità. I pavimenti 
sono in gres porcellanato, gli infissi in legno lamellare. Gli impianti di riscaldamento/raffrescamento 
sono dotati di pompa di calore, quello idrico con solare termico e quello elettrico di fotovoltaico da 
6Kwh rendondo l’ edificio ad alta efficienza energetica.  

Impresa opere 
prefabbricate: 

S.T.A. srl   
Amandola (FM)  

Progettazione, 
direzione lavori: 

Arch. Guidomassimo POSTACCINI 
Fermo (FM) 

Costo complessivo: 422.000 euro Contributo: 350.000 euro 
 
 
 
 
 
 


